Техническое задание на прокладку СКС 
Установка (включая приведение состояние, пригодное к эксплуатации) локальной вычислительной сети включает в себя ряд пунктов, надлежащих для выполнения Исполнителем работ.
1. Работы по монтажу коробов
1.1. В помещениях  заказчика должны быть смонтированы коммутационные короба, позволяющие разместить кабели локальной вычислительной сети
1.2. Спецификация комплектующих для организации ЛВС приведена в таблице:
	 Спецификация комплектующих ЛВС

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена руб.
	Кол-во
	Сумма руб.

	1
	Проволочный лоток оцинкованный 200х60мм
	шт.
	269
	7
	1883,00

	2
	Подвес для шпильки к проволочным лоткам
	м
	32
	7
	224,00

	3
	Шпилька М8 L=1000мм, оцинкованная
	шт.
	79
	7
	553,00

	4
	Безвинтовой соединитель (пластина) к проволочным лоткам Эвантер
	шт.
	36
	7
	252,00

	5
	Гайка с фланцем для шпильки М8 FL nut M8
	м
	4
	10
	40,00

	6
	Забивной анкер M8, L30 мм Латун. LA8
	шт.
	34
	10
	340,00

	7
	Кабель-канал Legrand, 50*105,
	м
	482
	18
	8676,00

	8
	Перегородка разделительная 50 мм, 1 м Legrand
	шт.
	138
	18
	2484,00

	9
	Накладка на стык профиля Legrand
	шт.
	21
	18
	378,00

	10
	Накладка на стык крышки 65 мм Legrand
	шт.
	66
	11
	726,00

	11
	Заглушка торцевая 50*105 Legrand
	шт.
	68
	30
	2040,00

	12
	Уголок плоский Legrand
	шт.
	515
	5
	2575,00

	13
	Уголок внутренний Legrand
	шт.
	341
	5
	1705,00

	14
	Уголок внешний Legrand
	шт.
	380
	3
	1140,00

	15
	105*50 Отвод угловой Legrand
	шт.
	876
	3
	2628,00

	16
	105*50 Т-отвод для выс.80 Legrand (107 39)
	шт.
	628
	3
	1884,00

	17
	Модуль розетки Legrand, RJ-45 cat. 5E, розетка Mosaic 2м LCS (78651)
	шт.
	253
	30
	7590,00

	18
	Суппорт Mosaic, пластм., на 2 модуля DLP Legrand (109 52)
	шт.
	78
	30
	2340,00

	19
	Стяжка, 292 мм, 100 шт/уп. (CV-292)
	шт.
	189
	10
	1890,00

	20
	Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа 6х40 (Россия)
	шт.
	2
	50
	100,00

	21
	Кабель витая пара UTP Neomax, cat. 5E, 125 МГц, одножильный, 305 м (NM10001)
	шт.
	3467
	4
	13868,00

	22
	Патч-панель TWT (TWT-PP48UTP) 48 портов. UTP. кат.5E. 2U
	уп.
	2272
	1
	2272,00

	ИТОГО за комплектующие ЛВС
	55588,00



1.2. Короба устанавливается в месте, наилучшим образом, подходящим для проведения кабельных разводок, по согласованию с Заказчиком.
1.3. Спецификация работ приведена в таблице:
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	Спецификация работ

	 № п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена руб.
	Кол-во
	Сумма руб.

	1
	Работы по прокладке кабель-канала в помещениях заказчика
	
м
	162
	50
	8100,00

	2
	Работы по прокладке кабеля в коридорах заказчика
	
м
	40
	100
	4000,00

	3
	Бурение отверстий для прокладки кабель-канала
	
шт.
	28
	45
	1260,00

	4
	Работы по монтажу кабельного лотка
	
м
	59
	30
	1770,00

	5
	Работы по прокладке кабеля UTP
	
м
	31
	800
	24800,00

	6
	Работы по монтажу розеток RG-45
	
шт.
	100
	30
	3000,00

	7
	Работы по монтажу электрических розеток
	
шт.
	100
	10
	1000,00

	8
	Работы по монтажу телефонных розеток
	
шт.
	100
	10
	1000,00

	ИТОГО за работы
	44 930,00



2. Работы по прокладке кабельных разводок ЛВС и СКС
2.1. Работ по прокладке внутренних разводок кабельных сетей ЛВС и   СКС  
Работы по созданию локальной вычислительной сети (ЛВС) и структурированной кабельной сети (СКС) должны обеспечивать возможность объединения вычислительных средств объекта, подключение компьютеризированных рабочих мест пользователей и интеграцию в общую ЛВС.
2.1. 1. Требования к стандартизации:
· ЛВС объекта должна соответствовать  стандартам взаимодействия открытых систем;
· в части кабельной системы ЛВС должна соответствовать стандартам IEC/ISO 11801 (проектирование и монтаж СКС) и ISO/IEC 14763-1 (эксплуатация СКС).

2.1.2. Требования к кабельной трассе.
· Требования при топологии кабельных сетей являются требования обеспечения параметров ЛВС в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801 и ANSI/EIA/TIA 568B.
· Прокладку кабельных сетей CКС произвести из коммуникационного щита в потолочной шахте здания.
· Укладку кабельных систем СКС в помещениях произвести  в пластмассовых кабельных каналах (короб сечением 105х55 и 25х15 мм). 
· Укладку кабельной системы по коридорам здания выполнить в кабельных каналах (коробах). В местах, где имеются в наличии подвесные потолки укладку кабельной системы выполнить в лотках за потолком. 
· Прокладку кабелей между этажами выполнить по стоякам слаботочных систем, либо выполнить работы по монтажу отдельной линии проводки между этажами.
· СКС должна быть проложена кабелем “экранированная витая пара” категории не ниже 5е.
· Заполняемость коробов не должна превышать 60%.	
· Все кабели СКС должны быть промаркированы.
2.1.3. Требования к рабочим местам СКС.
· Розетки в помещения должны быть не хуже RJ45, категории 5е, предназначенные для подключения к ЛВС;
· Розетки устанавливаются в двухпортовые и однопортовые блоки. Порты розеток универсальные со стандартными коммутационными шнурами RJ45-RJ45. Розетки должны устанавливаться в кабельный канал по согласованию с Заказчиком.
· Допускается установка дополнительных розеток СКС по согласованию с Заказчиком.
· Каждое рабочее место, оканчивающееся розетками СКС должно иметь возможность сдвигаться в любую сторону на расстояние не менее 50 см.
· Все кабели СКС от рабочих мест должны быть сведены в коммуникационные шкафы в соответствии с требованиями стандарта  ISO/IEC 11801
· Количество рабочих мест по помещениям и соответствующее им количество портов: 
2.1.4. Расстановка по кабинетам приведена в таблице:
	№ помещ.
	Наименование помещения
	Кол-во розеток ЛВС
	Кол-во
электрических розеток
	Кол-во телефонных розеток

	1й этаж
	
	

	
	Кабинет 
	
	
	

	
	Кабинет 
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	ИТОГО по 1-му этажу:
	
	
	

	2й этаж
	
	

	
	Кабинет 
	
	
	

	
	Кабинет
	
	
	

	
	Кабинет
	
	
	

	
	Кабинет
	
	
	

	
	Кабинет
	
	
	

	
	Кабинет
	
	
	

	 
	ИТОГО по 2-му этажу:
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	
	
	


2.1.5. Требования к прокладке.
· В потолочной шахте здания произвести прокладку кабельных лотков  от места ввода кабельных трасс СКС в помещение установки коммутационного щита (по согласованию с Заказчиком) до каждой из точек подключения компьютеризированных рабочих мест.
· Все кабели  СКС входящие в помещение коммуникационного центра  должны быть уложены в кабельные лотки.
· Кабели категории не ниже 5е должны быть разделаны по 4 парной схеме в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801.
· Все кабели со стороны коммутационного щита и абонентских розеток должны иметь запас по длине не менее 1 метра.
· Коммутационные шнуры, поставляемые на объект для ЛВС и телефонии должны иметь цветовое различие.
· Все кабели, подходящие к кроссам должны иметь запас по длине не менее 1 метра.
При комплектации и монтаже  технических систем предусматривать применение наиболее совершенного оборудования, и кроме требований настоящего ТЗ, необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами, предусмотренными для проектирования зданий и сооружений промышленных предприятий, государственными, отраслевыми и международными стандартами, эталонами, санитарными нормами, правилами противопожарной охраны и безопасности и другими нормативными документами.
2.2. Описание используемых товаров и материалов.
2.2.1. Характеристики материалов приведены в таблице:
	№ п/п
	Наименование товара или материала
	Наименование параметра указанного товара или материала
	Значение

	2.2.1.
	Кабель связи ЛВС и СКС  для укладки в потолочной шахте здания
	Кабель с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовой оболочке, с медными жилами, с дополнительной тканевой нитью натяжения:
· количество пар 
· диаметр жилы
· частота
· номинальное постоянное напряжение
· температурный режим
· полоса частот
· скорость передачи
	



8
от 0,5 до 1;
до 50 Гц;
не более 200В;
-10оС +50оС.
до 100 МГц;
до 1000 Мбит/сек;

	2.2.2.
	Кабель связи системы ЛВС и СКС  для укладки внутри кабинетов
	Кабель с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовой оболочке, с медными жилами, с дополнительной тканевой нитью натяжения:
· количество пар 
· диаметр жилы
· частота
· номинальное постоянное напряжение
· температурный режим
· полоса частот
· скорость передачи
	



8
от 0,5 до 1;
до 50 Гц;
не более 200В;
-20оС +40оС.
до 100 МГц;
до 1000 Мбит/сек;



1. Услуги по подключению коммутационного оборудования
1.1. Коммутационное оборудование
1.1.1. Для осуществления управления сетями ЛВС и СКС должно быть осуществлено подключение коммутационного оборудования и к проведенным кабельным сетям ЛВС и СКС.  
3. Сертификация.
При поставке товара, если товар подлежит сертификации, должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:
· Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ;
· Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ;
· Сертификат пожарной безопасности, выданный официальным сертификационным органом РФ. (Ст. 146 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008.)
4. Требования по сертификации
	Слаботочные кабельные системы для системы СКС
	ANSI/TIA/EIA-568, IEC/ISO 11801,
ISO/IEC 14763-1

	Кабельные каналы и места размещения кабельного оборудования
	ANSI/TIA/EIA-569, IEC/ISO 11801
ISO/IEC 14763-1

	Средства администрирования кабельной системы
	ANSI/TIA/EIA-606, IEC/ISO 11801
ISO/IEC 14763-1

	Заземление и выравнивание потенциалов в телекоммуникационных кабельных системах
	ANSI/TIA/EIA-607, IEC/ISO 11801
ISO/IEC 14763-1

	Требования к кабельным системам
	CENELEC EN 50173, IEC/ISO 11801
ISO/IEC 14763-1



Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов и рекомендациями следующих  СНиП, СП, ГОСТ, НПБ:
· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
· СНиП 2.04.03.-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».
· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
· СНиП 3.05.04-85*  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
· Пособие к СНиП 3.05.01-85 «Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
· СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории»
· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»;
· НПБ 246-97*  «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»,
· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание седьмое;
· Постановления Правительства Москвы № 857-ПП от 07.12.2004г. «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» и Постановления Правительства Москвы № 725-ПП от 12 08 2008г.
5. Гарантийный срок
5.1. В отношении качества оборудования действуют гарантийные обязательства изготовителя. 
5.2. Гарантия на поставляемое Оборудование и сданный комплекс монтажных работ не может быть меньше 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки-передачи работ, при условии соблюдения правил монтажа и условий эксплуатации.
6. Объем и порядок предоставления гарантии качества 
6.1. В случае поставки оборудования (ее части) ненадлежащего качества, Исполнитель производит за свой счет устранение недостатков в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика, или, при невозможности устранения, возмещает стоимость оборудования ненадлежащего качества. 
6.2. При этом срок гарантии продлевается на срок, в течение которого производилась экспертиза и замена отдельных комплектующих.  
6.3. На вновь поставленное оборудование действуют новые сроки гарантии. 
8. Сроки выполнения работ
8.1. Все работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания государственного контракта
9. Работа является целой и неделимой.

